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Gisements  de  Magnétite  le  long  de  la  Ugne 
du  Central  Ontario  Railway 


B.  LINDEMAN 


Introduction. 

Une  étude  préliminaire  des  dépôts  de  magnétite  le  long  de  la  ligne 
du  Central  Ontano  Railway  avait  été  commencée  par  la  Division  des 
Mines  en  1905.  alors  que  le  plan  magnétométrique  de  la  mine  de  fer  de 
Belmont  avait  été  fait  par  B.  F.  Haamel.-  Pendant  l'été  de  1908. 
H.  l-réchette  fit  un  relevé  magnétométrique  de  plusieurs  dépôts  de  minerai 
près  de  Bessemer  et  Hermon.»  et  en  1909.  Mr.  Haanel  visita  de  nouveau 
le  district  et  ht  I  examen  de  quelques  uns  des  dépôts  le  long  du  chemin 
fer.» 

Pendant  la  fin  de  la  saison  de  1910.  l'auteur  de  ce  rapport  aidé  de 
M.  Momson  fit  un  relevé  magnétométrique  du  dépôt  No.  4  à  Bessemer. 
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I  Belmont  township 
1         "  " 

1  Marmora 

I 

II 
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XI 


De  plus  une  carte  topographique  et  géologique  comprenant  tous  les  dépôts 
de  minerai  de  Bessemer  fut  exécutée.    Pendant  l'été  de  1911,  le  travail  sur 
le  terrain  fut  continué  et  une  visite  fut  faite  du  plus  grand  nombre  possible 
de  dépôts  de  magnétite  signalés  le  long  de  la  ligne  du  chemin  de  fer 
Nous  donnons  ci-après  la  liste  des  endroits  visités  : 

Mine  Blairton Lots  7  et  8 Con 

Mine  Belmont     .  .       Lot  19 

Mine  Maloney Lot  18. 

Lot    12,  13,  et 

Lot  17 . . 

Mine  Seymcdr Lot  11 

Mine  St.  Charles Lot  19 

Mine  Horton  Lot  57 HastingsRd 

Lot  17  Con.         X! 

Lots  19  et  20 

Mine  Baker Lot  18 

Mine  Emily Lot  7 . 

Lots 

Mine  Coehill  Lots,  15,  16. . 

Mine  Jenkins Lot  17,  18.  . 

Lots  9  et  10. 
Ridge  Lots  17.  18 

Lots  16,  17.  . 

Lot  28 

oessemer Lots  1-5 

Propriété  Rankin Lot  10. 

"      Childs Lots  11,  12.. 

"       Stevens Lots  13,  14.. 

Kennedy       Lot  17 

Lot  30 

Bow  Lake Lot  21 . 
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Le»  conditions  géologiques  de  ces  difTérents  gisements  furent  étudiées 
et  on  y  choisit  des  échantillons  appropriés.  On  fit  en  outre  un  relevé 
complet  topographique   et    magnétométrique   des  propriétés   suivantes  : 

Mine  Blairton, 

Mine  Belmont  (topographie). 

Mine  St.  Charles, 

Mine  Baker, 

Propriété  Ridge, 

Mine  Coehill, 

Propriété  Jenkins, 

"        Rankin  (topographie), 
Childs   (  "         ) 

"        Stevens, 
Kennedy, 
Bow  Lake. 

Nous  avons  été  aidés  dans  ce  i.'avail  par  Messieurs  W.  M.  Morriaon 
and  O.  G.  Gallagher. 

Comme  la  plupart  des  dépôts  examinés  sont  en  totalité  ou  en  partie 
recouverts  par  des  dépôts  superficiels,  le  travail  magnétométrique  a  été 
d'un  grand  secours  pour  s'assurer  de  l'étendue  probable  couverte  par  ces 
dépôts.  Le  plan  général  de  ce  relevé  a  été  fait  comme  suit  :  une  ligne  de 
base  a  été  tracée  dans  la  direction  approximative  du  gisement  et  a  été 
soigneusement  mesurée.  Tous  les  50  pieds  et  normalement  à  cette  base 
des  lignes  transversales  ont  été  tracées  jusqu'aux  extrémités  du  terrain,  ces 
lignes  étant  indiquées  par  des  poteaux  placés  tous  les  50  pieds  ;  tout  le 
terrain  a  donc  été  divisé  en  carrés  de  50  pieds  de  côté.  Les  observations 
magnétiques  ont  été  faites  avec  un  magnétomètre  Thalen-Tiberg,  les 
distances  entre  les  postes  d'observation  variant  de  25  à  100  pieds  selon  les 
complications  locales  du  champ  magnétique.  Les  lectures  en  degrés  obtenues 
sur  le  terrain  furent  réduites  en  chiffres  correspondant  à  un  angle  pour  un 
magnétomètre  avec  une  constante  de  L  H.> 

I^  réduction  de  l'angle  vertical  était  faite  d 'après  la  formule  suivante: — 

tg  V-k„  tg  V„. 

V=»rangle  correspondant  à  l'angle  Vn  pour  un  instrument  dont  la  con- 
stante est  L  H. 

Vb  -l'angle  observé  avec  un  magnétomètre  avec  une  constante  k»  H. 

Lrs  lignes  isodynamiques  des  cartes  magnétiques  ont  été  dessinées 
de  la  .  ême  façon  qu'on  le  fait  pour  des  lignes  de  niveau.  Dans  le  but  de 
ne  pas  surcharger  la  carte  avec  trop  de  lignes  qui  rendraient  plutôt  obscurs 
les  caractères  saillants  de  ces  dépôts,  les  courbes  de  10  à  30  degrés  ont 
été  omises.  Les  couleurs  employées  dans  ces  cartes  sont  :  le  bleu  pour 
l'attraction  positive  ou  du  pôle  Nord,  et  le  jaune  pour  l'attraction  négative 
ou  du  pôle  Sud  ;  Les  étendues  comprises  entre  les  courbes  sont  indiquées 
par  des  teintes  appropriées.  Le  relevé  topographique  a  été  fait  au  moyen 
de  la  tablette  et  du  stadia,  ou  bien  avec  le  théodolite  et  le  stadia  lorsque 
le  région  était  très  boisée. 

'   H —Compoaanteborizonul»  du  champ  magnétique  termtre. 


CHAPITRE  I. 

SITUATION  ET  HISTORIQUE  DU  DISTRICT. 

Les  dépôts  de  minerai  de  fer  étudiés  dans  ce  rapport  sont  situés  le 
long  du  chemin  de  fer  Central  Ontario  entre  le  Central  Ontario  Jp.nction 
et  le  village  de  Bancn  ft,  soit  une  distance  de  60  milles. 

La  distance  des  différents  dépôts  au  chemin  de  fer  \arie  de  12  milles 
à  quelques  centaines  de  pieds. 

Quelques  uns  des  dépôts  >  s  comtés  de  Hastings  et  Peterborough 
sont  connus  depuis  de  nombreuses  années  et  en  1820  un  essai  fut  fait  à 
Marmora  pour  fabriquer  de  la  fonte  en  utilisant  la  magnétite  de  la  mine 
Blairton,  mais  cet  essai  ne  parait  pas  avoir  réussi  car  les  opérations  ne 
furent  pas  continuées. 

En  1867  la  mine  de  Blairton  fut  ouverte  et  des  travaux  de  mine  y 
furent  exécutés  a  différentes  périodes  jusqu'en  1875.  En  1881;  la  construc- 
tion du  chemin  de  fer  Central  Ontario  fut  commencée  dans  le  but  de  dé- 
velopper les  nombreux  dépôts  de  minerai  de  fer  de  North  Hastings,  et  à 
cette  époque  des  travaux  furent  exécutés  a  Coehill  ainsi  qu'à  plusieurs 
autres  endroits  mais  on  reconnut  bien  vite  que  la  magnétite  contenait 
trop  de  soufre  pour  être  utilisée  et  les  travaux  furent  discontinués.  F:n 
1906  une  partie  du  chemin  de  fer  de  Ressemer  and  Barrys  Bav  fut  con- 
struite, elle  reliait  les  dépôts  de  Bessemer  avec  le  chemin  de  fer  du  Centrai 
Ontario  à  un  point  à  environ  1  mille  au  sud  de  la  station  l'Amable.  I")es 
opérations  minières  furent  exécutées  par  la  "Minerai  Range  Iron  Com- 
pany "  et  se  continuèrent  jusqu'au  commencement  de  1908  alors  que  les 
propriétés  furent  louées  à  la  "Canada  Iron  Furnace  Company." 

Cette  Compagnie  travailla  jusqu'en  avril,  1910,  et  dans  l'été  1911 
les  propriétés  Bessemer,  Coehill  et  Blairton  furent  acquises  par  fa  Canada 
Iron  Mines  Limited.  Cette  nouvelle  compagnie  commença  des  travaux 
de  mine  en  août  1911  avec  l'intention  de  construire  plus  tard  un  atelier 
de  concentration  magnétique  à  Trenton  pour  le  traitement  de  ces 
minerais. 

L'ensemble  du  minerai  expédié  de  Bessemer  jusqu'à  la  fin  de  1910  fut 
de  83,553  tonnes. 


CHAPITRE  II. 

GÉOLOGIE  DU  DISTRICT. 

.rnhifjl!^  ^'^^^^  P*"'*  de  l'étendue  étudiée  est  occupée  par  des  roche, 
archéennes  consistant  en  calcaire  cristallin  interstratifié  awc  une  succeMion 
deparagneisset  de  schistes  et  traversées  par  de»  roches  ignéértïSScSÏ 
granits,  syén.tes.  diorites  et  gabbros.  Des  sédiments  vîriéscontkuïm 
les  couches  inférieures  des  séries  Paléozoïques  ont  été  déposées  sur  la 
tS"mTé  ?.SÏ^  "^f  roch^  archéennes.  Ces  rocheJ  s^  renSïSSit  à  fei 
trémité  sud  de  le  zone  étudiée,  formant  une  couche  plus  ou  moins  continue 

I^é"nérX±.P'"'  T'""""^  I^'^^^-  ^«  ^^"^"^  Cristallin  r?e  d"s  rirt 
a  généralement  une  structurée  gros  grains  et  est  plus  ou  moins  impur  à 
cause  de  la  présence  de  silicates  variés.      Quelques-uns  des  wrSei» 

Srlrîfl'''  ™?''1f'*»  "°"ir  d"«  *  l'altératioS  d^  Simentî^pIS;  iû 
moins  argileux,  tandis  que  d'autres  sédiments  plus  quartzeux  paraient 
avoir  donné  heu  à  de  véritables  quartzites.  qu-rizeux  paraissent 

On  trouve  aussi  des  schistes  basiques  de  couleur  foncée  associés  aux 

ŒS'lf  R,"r*™'  transformés  en  ces  rrc'n.  et  qui  ontTé  gZ^JÏ 
Adams  et  Barlow  sous  le  nom  général  de  ..aphibolite.' 

felH.!:^K*'S"*"*M  <=°"5't"ants  de  ces  roches  sont  la  horneblende  et  le 
ïït'îa^^hWSeïde"""  "'""'"'  ^"'  '^  P^™''*"'^  '«""P'^^"»  P«'*-"- 

..«-  !:f* i^*"*^n  "^^  *^5"*  '^«^'°"  °"*  généralement  une  texture  grossière  et 
?oTat^n  W  J'i^".*  '^'t  «"'  ?"  .rougefttre.  ils  montrent  générfle^nt  une 
foliation  bien  distincte  quoiqu'en  de  nombreuses  placw  cette  structure 
?3lîf„''';}'^'  graritoide  et  dans  l'intervalle  on  ^ut  vo?r  il  série  3S 
transitions  d  un  granit  proprement  dit  à  un  gneisT  granitique. 

MaJ:^  !Î1*"'5?  °"*  1"^  texture  grossière  et  d'une  couleur  rougeatre,  leur 
élément   constituant  étant   un   feldspath   rouge.      Elles  se   rapprShent 

SSe"ouVllfJT„;*  •'^"  r'^  «'■^"•^T^  ''  °"  «  d«  bonnes  rKs  de 
Sique  simplement  une  phase  de  diflFérentation  du  magma 

Les  gabbros  ou  diorites  ont  tous  les  caractères  des  grandes  intrusions 
basiques  et  sont  généralement  massifs.  Ainsi  que  les  granits  et  les  sXSÏÏ 
aù1rivJ:tT^*  '"'  '^■'^T  "  '^  "^^^'^  ''  «"«'«  aSÏ  en  prSSam 
?i  S'en^iSi^"  '°™^  ''  "y^^-  ^"'  -"*'-"-»  d-  ■-'--  <J« 

•  V jjTf»  MémoiR  No.  6  de  la  Osmmiirioa  GéoloiiaiK.  r.-^^^ 


CHAPITRE  III. 
DÉPÔTS  DE  MINERAIS. 

l-e»  niagn^^tites  de  ce  district  comijrennent  deux  groupes  : 

V'^^^A*^"*'''*^*  '^J°".K  °"  P'"'^"  *''''*  contacts  dt-  ralcaireset  de  schistes, 
avec  les  différetites  roches  ignées. 

(2.)  Magnétite  titanifère  associée  ave»  «les  gabbros  éruptifs. 

Dépôts  de  Magnétite  de  Contact. 

Ce  type  de  minerai  se  recontre  sous  forme  de  lentilles  plongeant  abrupte- 
ment  et  de  masses  irrégulières  interstratifiées  avec  le  calcaire  cristallin  et 
les  différents  schistes  le  long  ou  dans  le  voisinage  du  contact  de  ces 
derniers  avec  une  roche  ignée,  généralement  la  diorite.  Associés  avec  la  mag- 
nétite on  voit  de  nombreux  silicates  ferrugineux  tels  que  pyroxène.  horne- 
blende.  épidote  et  grenat  ;  on  y  trouve  aussi  une  grande  quantité  de 
de  calcite.  L  association  des  dépôts  de  mai  nétite  avec  les  roches  ignées 
le  long  du  contact  cristallin,  et  le  fait  qu'ils  contiennent  fréquemment  des 
minéraux  métamorphisés,  paraitraient  indiquer  que  leur  origine  ou  plutôt 
teiir  concentration  sont  dues  à  l'action  du  contact  des  roches  ignées  sur  le 

Toutes  les  analyses  sauf  une  représentent  des  échantillons  moyens 
pns  par  nous  sur  le  terrain  ;  on  remarquera  que  la  teneur  en  fer  métallique 
vane  de  30  à  54  pour  cent,  mais  la  teneur  en  fer  varie  considérablement 
dans  le  même  gisement.  Ainsi  nous  trouvons  souvent  des  parties  riches 
du  minerai  composées  essentiellement  de  magnétite  empâtée  dans  d'autres 
minerais  de  tt^neur  très  inférieure  composés  de  magnétite,  amphibolite 
pyroxène.  épidote  et  grenat.  Dans  d'autres  jioints  cette  gangue  minérale 
domine  en  excluant  pratiquement  la  magnétite.  La  meilleure  qualité  de 
minerai  a  une  teneur  moyenne  d 'environ  54  pour  cent  mais  il  fraudrait 
un  triage  trop  soigné  pour  tenir  toute  la  production  d'aucune  de  ces  mines 
à  ce  niveau  et  une  grande  proportion  du  minerai  ne  contient  pas  plus  de 
M  à  4a  pour  cent  et  parfois  moins.  La  proportion  de  soufre  est  variable 
mais  peu  élevée  à  cause  de  la  présence  des  pyrites  de  fer  et  accidentellement 
comme  à  C.oehill  de  pyrrhotite. 

Dans  quelques  cas  les  parties  pyriteuses  peuvent  être  séparées  par 
triage  tandis  que  dans  d  autres  les  sulphures  sont  si  abondantset  si  finement 
distribués  dans  le  minerai  qu'on  ne  peut  s'en  débarasser  par  ce  procédé 

n  nPo^fc^^"""^  '^^  échantillons  étudiés  varie,  sauf  une  exception,  de 
O.Oln  a  0.2000  pour  cent. 

Il  est  très  difficile  d'exprimer  même  approximativement  la  quantité 
de  minerai  existant  dans  ce  district  à  cause  du  manque  de  développement 
et  aussi  du  caractère  très  irrégulier  des  gisements.  Certains  propriétaires 
ûo  irines  prétendent  que  le  minerai  existe  en  couches  régulières  et  se  con- 
tinue entre  des  affleurements  parfois  très  éloignés.  Cette  prétention  a 
conduit  à  des  estimations  souvent  très  exagérées  quant  à  la  quantité  du 
minerai,  car  cette  hypothèse  ne  nous  semble  pas  suffisamment  établie      On 
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pwvit  avoir  commia  la  mime  erreur  en  w  aervant  de  la  bouMole.  Ainai  oor 
e«einple  quelquea  granda  anglea  de  plongement  ont  été  conatatéa  en  quel- 
aues  point»  diatont»  de  pluaieura  centalnea  ou  même  de  pluaieura  mmiera 
de  pieda.  Ce  qui  a  fait  prétendre  qu'une  bande  continue  de  minerai 
fjuatait  entrv  ces  pointa. 

L'erreur  d'une  telle  prétention  est  évidente  et  on  ne  peut  arriver  à 
une  conclusion  raisonnable  quant  à  l'étendue  probable  des  maaaes  minérales 
que  par  une  auite  d  observations  systématiques  suffisamment  rapprochées  et 
en  modifiant  ou  interprétant  1rs  résultats  obtenus  en  tenant  compte  d'au- 
tre.s  nonditions  Réologiques  ou  topographiqucs. 

U  nwKiiétite  est  très  commune  dans  cette  région  et  dans  certaines 
zones  peut  se  trouver  sur  tous  les  lots  mais  il  n'y  a  réellement  que  quelques 
localités  où  d  après  nos  travaux  elle  puisse  se  trouver  en  quantité  suffisante 
pour  être  considérée  comme  d'importance  éconoi.iique.  Parmi  ces  déoôts 
noua  pouvons  mentionner  les  suivants>— 

^M^T  V^^^^^TflJ  50.000  pieds  carrés. 

Propriétés  Rankin  et  Childs 412  000      " 

Mine  Blairton 155  000      " 

Mine  Belmont 4^'nnn 

Propriété  RidRe  :;■;:;       îi'ooo   • 

Tctol  734,600 

^  .plus  grand  nombre  de  ces  mines  étant  couvertes  par  des  dépôu 
«iperfiaeb  il  est  impossible  de  dire  l'étendue  occupée  par  le  minerai  jusou'A 
œ  que  d'autres  travaux  aient  été  exécutés.  •-   «^  j  «i«« 


CHAPITRE  IV. 
AVENIR  DES  TRAVAUX. 

„,  fi»^ ïf '*lî^**'^°"j.''*".  '"'"?:«»••  tJe  'er  sauf  quelques  exciptionii  a  été  peu 
««  fffJ*  f  "'  r  '''"*""  Dans  quelque,  cas  cela  est  dû  à  la  haute  tenSr 
î^,^f^l  t  ^f^  *"  caractère  irrégulier  des  dépôts  eu  bien  au  niélaniji- 

intime  de  la  magnétite  avec  les  roches  avoisinantes.  Le  triage  à  la  main 
mflt/?  ™'î»*S"«n«  J"K*  nécessrire  dans  la  plupart  des  cas  «  qui  a  aug- 
menté le  pnx  de  revient  et  a  été  sou>'ent  même  inutile.  D'après  ce  que 
nous  avons  pu  çonsuter  sur  le  terrain,  il  ne  nous  parait  pas  qu'aucun  àes 
déjVkts  de  ce  district  puisse  actuellement  être  exploité  kW  succès  sans 
«IV  accomp.igné  d  une  concentration  magnétique.  Il  est  probable  qu'il 
«Lri»5*!..SJ?^*'  ****  importants  pour  justifier  une  installation  de 
U  rf^mtô  S""**!  P°"'  travailler  avec  profits,  mais  il  est  possible  que 
Sr^t^nrH^Lal,"^  ''"»".•  ""'",**"  P^P-?*'*"  P"'*""»*  encourager  la  œn- 
?nS  ~t*H-  Ml"  "*''.'!!!  ^*  """..7*'  '^'^  proprierés  que  nous  avons  dé- 
iînî^TJÎ^  ^  ^J"*"^"  ^'^  convenable  pour  la  cona^ntration  magnétique. 
Une  grande  partie  du  minerai  devrait  certainement  être  écrasé  très  fin 
^fJ^Ll^^T  bonneséparation.  mais  dans  quelques  cas  il  suffira  de  faire 
un  triage  par  un  procédé  magnétique  convenable. 
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CHAPITRE  V. 
DESCRIPTION  DES  DÉPÔTS  DE  MACNÉTITE. 
Mine  Blairton. 

canto^cîD'R'pIml'';?""  *^Y'}»^  «"r  >^'  'ot  8  de  la  première  concession  du 
S;rà  enviJrY'n,m«  V  •  ^^'^'^''^^^^  ^  rextrémùé  «u,l-«ue«i  du  la< 
i-row.  â  environ  5  milles  à  I  ouest  du  vil  âge  de  Marmora  et  à  environ  'i 

Cairdïn""'"'  ""  '"  *'"'""  ^^  '*'"'^'''"'  »"''^  ''«-  n'^-^^l^  du¥S"u; 

L  j  premiers  travaux  à  la  nune  de  Blairton  datent  de  1821)  aior»  nui- 

w'kconiVuit  d''  r  ^--P°"^P-  'H  >-  Crow  i  tVJ, Va  Marmora 'o" 
I  on  avait  construit  de-  fours  et  une  fonderie.     Cette  entronrise  ne  réussit 

plusieurs  fois,     hn  18«7  la  mmc  Blairton  fut  réouverte  par  la  "(  ohourii 
PeterterouKli  and  Mantiora  Raihvay  and  Mini„«  Companv  "    I  e      n  r^j 

fe  m.rr- Str'rrw?'""';  '''  ^-.J-'l"'-.  >-"»  <'''  Treît'a.nnu  iLSllu 
le  nom  ,le     Narrow»     soit  une  distance  de  !)  milles,      l.h  il  était  cliariîé 
sur  des  iKirRos  e.  remorf,ué  en  des.vndant  la  rivière  Trcnt     t         i     Rioe 

de  fer  :\  (  ol.ourR  sur  une  distance  d.-  1.5  milles  :  .K-  CUoX  il  éta  ^xp,'    i" 
A  (  harlotfe  et  autres  endroits  aux  Ktats-Lnis.  ' 

H,,  i??!?''^''  '''^  '''''■''''  ''*'  '-'  ^'""'P^'Kiiic  on  expédia  en  IHtiH  une  quaiuité 

Novembre.  18?"1.,!::"r/'V"",  "*'''  ""^i  ^'^''""'^^  •'•'  ^•^•^"'  tonuS.  ). 
novembre  18/2,  jusqu  à  la  fin  de  septembre  de  Canné-  suivante    M    I    I< 

AunKer  de  Blairton  ,lit  avoir  exi>é.dié' 1,.5SG  tonnes.    Lu  mine  a "^V  trav  illée 

continue  lement  depuis  1868  h  1875  mais  nous  n'av.ns  p.    -.u  nous  nmcurer 

la  quantité  totale  de  minerai  exploité  pendant  cette  L  aX      Le  pHx  d. 

r?"  bu?èL'dr«TrKV''1  Pf  '""."V'^  '7  ''^'^  ''^  ^--P-^  ^'-  '-"in  ' 
„n;  i.A  ^1  •  *^-^^  =  l"^'^''^  ^■'^  '^^'ff''^"  *'''^^<^'  fl^'  transrxjrt,  les  travaux 
ont  été  conduits  avec  profit  vu  le  prix  du  minerai  de  fer.  Une  bai^t.  T 
prix  dans  le  minerai  s'étant  produite  en  même  temps  que  TélévaSon  .£ 
tSatrZL"  Z"T  '^'J'f  '"^^^".^  ^"^  Ktats-Unil  c^  condkï""  Jn" 
e^  I87T  n    "P^'^V"""  "^  ^^'^  ^.°';  "^"^^^  ^^«^  Pi-ofit  «  '^'  niine  fu.     rmée 

les  tritaux  o^'t  ton^rf'^""-  ''  "^  P"''  ^.'^'  ^"'^  d'^^^-»'  P°"^  rc-com.u.ncer 
les  travaux  et  toutes  les  anciennes  carrières  sont  remplies  d'eau. 

L'étendue  comprise  dans  la  carte  ci-jointe  (18ôa)  est  nrincinalement 

foncZ'"  ""^^^^  'ï^^''  Archéennes  comWes\l'ho;nblenTîe  coSC 
foncée,  de  schiste  chlonteux  et  de  calcaire  cristallin  en  contact  avec  de  h 

air  1  nt  '^"■'"'°"  ^^2^'^''-'  ^^^  '"^^'^  ^''"^'^^^^  '^'  d'envfron  N    15»  0 
^,  ,f  K     /  °"?*''î'*'"^  ."^  prononcé  vers  l'est.     En  plusieurs  points  des 
Ss'des  "£tr  ""r"-^''  conglomérat,  cunstituam  les  aLis^  l"sVk. 
trn^l  ÏI   paléozoïques   recouvrent    les   roches   archéennes.     On 

éra?s  mSL  H^ISvîf  "*•'  "•  °''""^"''  d'hématite  empâtés  dans  les  conglom 
erats.  mais  les  dépôts  principaux  consistent  en  magnétite  qui  se  rencontrent 

Sî«  cri/t^f ''  ^^'^''^""!?  '?«  P'"«  anciennes  le  long  du  contact TlS! 
caires  cristallins  avec  la  dionte. 
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La  hornblende  et  les  schistes  chloriteux  affleurent  en  différents  points 
dans  la  partie  nord-ouest  de  cette  zone  le  long  du  lac  et  sur  les  cotés  noid 
et  nord-ouest  de  la  grosse  colline  voisine.  Ils  montrent  souvent  une  texture 
porphynque  avec  des  phénocristaux  de  feldspath  empâtés  dans  une  masse 
à  grain  fin  de  couleur  foncée.  A  l'est  de  ces  schistes  et  concordant  avec  leur 
stratification  se  trouve  une  couche  de  calcaire  cristallin,  tandis  que  plus  à 
I  est  la  plus  grande  partie  du  terrain  est  occupé  par  de  la  diorite. 

Cette  diorite  a  généralement  une  structure  grossière,  qui  devient  plus 
fine  vers  le  contact  avec  le  calcaire  de  façon  même  à  rendre  impossible  la 
distinction  à  l'oeil  nu  des  éléments  qui  la  composent.  On  y  trouve  souvent 
de  1  épidote  ainsi  que  de  la  pyrite  de  fer  et  la  magnétite  est  associée  avec 
une  roche  métamorphique  de  couleur  vert  pâle.  Dans  quelques  parties 
de  cette  zone  on  la  trouve  en  lits  bien  définis  interstratifiée  avec  la  roche  et 
dans  d  autres  cas  disséminée  dans  cette  même  roche. 

On  peut  juger  de  la  qualité  du  minerai  par  l'analyse  suivante  qui 
représente  un  échantillon  moyen  du  minerai  pris  en  travers  de  la  masse  sur 
le  côté  nord  du  puits  No.  3  : — 

f^^""  .50. 10  pour  cent. 

Sihce.SiO,  9.88     ' 

Phosphore 0 .  046  ' 

Soufre 1 .  42     •  • 

Titane  TiO» 0. 10 

Chaux 3.52     • 

Magnésie 1.64      ' 

Alumine i  73     •• 

D'après  le  relevé  magnétométrique  le  minerai  existe  endeux  .-Lines 
dont  la  plus  au  sud  a  été  exploitée  au  moyen  de  deux  carrières.  Nos.  1  et  2 
couvrant  une  surface  totale  de  27,500  pieds  ;    la  profondeur  du  puits  No  ï 
est  de  125  pieds  mais  le  sondage  au  diamant  à  prouvé  l'existence  du  minerai 
jusqu  à  une  profondeur  de  550  pieds. 

L'autre  zone  a  été  ouverte  au  moyen  d'une  large  tranchée  à  flanc  de 
coteau  près  du  lac  Trow  et  d'après  le  relevé  magnétométrique  (voir  carte 
185),  la  longueur  totale  de  ces  dépôts  peut  s'estimer  grossièrement  à  560 
pieds,  son  extrémité  nord  s'étcndant  d'environ  130  pieds  au-dessous  du 
lac.  Sur  ie  côté  de  la  colline  immédiatement  à  l'ouest  de  la  tranchée,  on 
a  constaté  plusieurs  sections  positives  magnétiques  très  prononcées  alternant 
avec  quelques  autres  négatives,  ce  (\w  indiquerait  une  distribution  irréeu- 
lière  de  magnétite  dans  la  roche. 

L'étendue  totale  de  cette  zone  est  estimée  à  128,000  pieds  carrés 
mais  il  y  H  certainement  une  forte  pro|K3rtion  de  cette  étendue  (lui  est 
occupée  par  des  roches  improductives. 

Mine  de  Fer  de  Belmont. 

La  mine  de  fer  de  Behnont  est  située  sur  le  lot  19  de  la  première  con- 
eession  de  Belmont  dans  le  comté  de  Pelerborough  ri  environ  8  milles  au 
nord-est  de  Marmora.      l-:ile  est  reliée  au  Central  Ontario  Raiiway.  par 


Il 

lTd^^^nr^.''A??"''^''T'r^''^''^^'^'''  ««««"ont  and  Northern  Railwav '• 

riî"^^^L"e\^o"'l%Vdr%°'^'"'°"''ï^^ 

fo^e  .VrS  [Le  et  a  ^u^ii' bS~'de'So^  «*  ^««A)-    E|Ie  est  de 

sud  avec  une  largeur  ^VTfo^edt" ÂprS^ndeu^^^^^^  "•^^- 

ment  le  long  du  contact  du  calcdrë  crSal  n  ê  ?e  X^ 

pr.nc,pn  em.„t  de  horneblcndc  cSn,c„anTtr„  peJ  riétk^irS 
«.Il  de,  roches  analogues  en  plusieurs  endroits  sur  les  éminïn.ïï\  îv,,  H„ 

?aru"„fdS^issr™'"^""^'"'™-*""^^^^^^^^ 

Le  caractère  di-  la  formation  ferrugineuse  varie  lieaiK-m..,     „n» 

travi;f3X:ïis'rdXtï:r;is^Ur?!^  -^^^^  ^^'«  --  --  - 


Phosphore  oioS'i 

ïîoufre .  .  0  34 

Titane,  TiO, (>  jo 

Chaux,  CaO  4  j^j 

Magnésie.  MgO  .  ;i  '  93 
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Mine  Maloney. 

Il  y  a  un  dépôt  de  magnétite  exposé  sur  le  lot  18  de  la  première  con- 
cession de  Marmora  à  quelques  centaines  de  pieds  au  sud  du  "Ontario, 
Belmont  and  Northern  Railway."  Les  travaux  consistent  en  deux  car- 
rières et  une  partie  découverte  ;  entre  ces  trois  points  on  a  constaté  une 
attraction  magnétique  sur  une  distance  d'environ  280  pieds.  Le  minerai  tel 
qu'exposé  dans  la  carrière  principale  a  une  largeur  d'environ  25  pieds  et 
consiste  en  magnétite  mélangée  avec  une  quantité  considérable  de  gangue. 
Un  échantillon  moyen  pris  par  nous  a  donné  le  résultat  suivant  : — 

Fer 47.00  pour  cent. 

Insoluble 21.03 

Phosphore 0.137 

Soufre 0.500     " 

Titane.  TiO. 0.250      ' 

Sur  la  colline  au  sud  des  travaux  on  voit  de  nombreux  affleurements 
de  gabbro-diorite  tandis  que  du  calcaire  cristallin  a  été  observé  au  nord 
près  de  la  ligne  du  chemin  de  fer. 

Lots  12,  13  et  14  Concession  I.  de  Marmora. 

La  plus  grande  partie  de  ce  lot  est  couverte  par  un  gabbro-diorite  à 
gros  grains  et  traversé  d'une  façon  très  compliquée  par  un  granit  rouvre  et 
de  la  pegmatite.  Le  long  du  contact  de  ces  roches  on  trouve  en  plusieurs 
endroits  de  petites  quantités  de  magnétite  disséminée  dans  le  gabbro- 
diorite.  Aux  endroits  où  la  magnétite  à  été  trouvée  l  "attraction  magnétite 
est  cependant  très  faible  et  ces  décou.»rtes  n'ont  aucune  importance 
économique. 

Lot  17,  Concession  II.  de  Marmora. 

Sur  une  colline  courant  est-ouest  sur  ce  lot,  on  a  creusé  deux  excava- 
tions à  une  distance  de  150  pieds  l'une  de  l'autre,  montrant  de  la  magnétite 
disséminée  dans  du  gabbro-diorite  analogue  à  celui  de  la  propriété  Maloney. 
La  distance  des  travaux  au  "Ontario,  Belmont,  and  Northern  Railway," 
est  d'environ  .500  pieds. 

Un  échantillon  moyen  de  la  roche  ferrugineuse  a  donné  l'analyse 
suivante  :^ 

Fer 34.80  poir   cent. 

Insoluble 43.80 

Phosphore 0.134 

Soufre 0.410 

Titane,  TiO. 0.10 

Mine  Seymour. 

Cette  mine  est  l'une  des  plus  anciennes  ayant  produit  du  minerai  de 
fer  dans  le  district  mais  a  été  abandonnée  depuis  longtemps.  Elle  est 
située  sur  le  demi  est  du  lot  11,  con.  V,  de  Madoc.  à  environ  4  milles  au  nord 
du  village  du  même  nom.    Le  puits  avait  dit-on  125  pi-'ds  de  profondeur. 
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piedilfunHÎlS'H^Ts'T  '•''T^'^'  ^y?"^  H"*^  '°"8"«"^  d'environ  200 
pieas  et  une  largeur  de  18  a  25  pieds.    Le  minera  consiste  en  une  macnétite 

lefouTemourTnÏÏ  nn"'  '''"  '^  ''''''''''';  ''"  P^^"^^-  et  cleThorne&ende! 

Mine  St.  Charles. 

gangue  tel  que  grenat,  pyroxène  et  calcite.    II  se  rJnconfrele  îone  Zcon 
tact  du  calcaire  avec  une  diorite  dont  le  grain  varie  du  fin  au  moteS" 
D  après  les  relevés  magnétométriques  il  v  a  trois  dépôts  sur  la  nr^f/f^' 
Sur  le  premier  on  a  creusé  les  carrières  Nos.  1  et  2  et  une  action  maenétite 

rês  ronds  de  13  500  Sinf/  ^^"""^  ^  '"agnétite  peut  exister  est  en  chiff- 
res ronas  de  Id.oOO  pieds  carrés,  mais  une  grande  partie  de  cette  étPnH„« 

Phosphore 0.080     " 

boufre 0  832     " 

1er  vane  entre  57  e,  60  ,a„disq„e  celle  du  «>„fre  ™  de  0  5^  à  î  ^°r  i„T 

Mine  Baker. 

Cette  mine  est  située  sur  le  lot  IS   r.         '\:îii    j    -r  j 
IM  mille  à  l'ouest  de  la  stariin  de  Giln  ^"''  ^'  ^"^°'"'  "  '-'"^''^''" 

Les  travaux  consistent  en  trois  tranciioes  et  un  certain  nomhr..  H^ 
petites  excavations  sur  le  penchant  Ect  d'une  crête  allant  nord  <^  t  ! 

D-wèsî,  .^rf,^        i^  '^''"'■'''  ^'^'.''V  fl"e  dans  k-  minerai  lui-même 
exi'^nw'n       ^-l      '"^«"élon^^tr'qu..^  ci-  ointe  (voir  carte    1888)  le  minera 

.t  r^rt  nn'        "''i"-^''"'  .""  •-'"  f^"^"'^^^'  '^  P'"^  ^'"'^nde  étendue  ci  iSr  S 
attractions  magnétiques  étant    lutour  de  !..   tranché-  No  1       l  J  L-,v    fv 

de  mi^îil^H"""'  ''"^^"'^^  ''  "'°"*  ^^I^-^'-^  pu  dlœ'u  r  r  aucune  masse 
\o   ô"f  f.no  r"P°"^"?^  économique.     La  ma.sse  ouverte  par  la  tranchie 

.    itô  r?.  "*".  ''•'^  très  petite.    Le  travail  No.  3  montre  une  autre 

I"   'te  p(  .  magnetite  '     long  du  contact  du  calcaire  et  la  diorite 
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.      H^  ^^^'.""til'o'»  «noyen  Pns  au  travers  de  la  masse  du  minerai  dans  la 
traocnee   No.  2  a  donné  I  analyse  suivante  : — 

Insoluble  37  lo  p„ur  cent. 

F" 38.70      •• 

Phosphore 0 .  20 

^ufn- 335 

Lot  28,  Con.  I.  de  Chandos. 

Sur  ce  lot  on  a  fait  une  tranchée  de  53  pi-^ds  par  21  sur  une  colline 
montrant  une  amphibolite  foncée  associée  avec  un  peu  de  magnétite.  On 
a  constaté  des  mdications  magnétiques  sur  plusieurs  autres  dépôts  dans 
le  yolsmage  immédiat  qui  ont  d'ailleurs  prouvé  qu'ils  étaient  de  tr*» 
petite  étendue. 

Mine  Emily. 

Cette  mine  est  située  sur  le  lot  7,  con.  XIX  de  Tudor.  à  environ  1% 
mjje  au  nord  de  la  station  Gilmour.  Chapman  dans  les  mémoires  de  la 
Société  Royale  du  Canada  de  1885.  section  III,  page  12.  décrit  ce  dépôt 
comme  un  gisement  de  fer  magnétique  de  très  grande  étendue  et  il  dit  : 
Le  minerai  exposé  s  élève  en  une  série  de  crêtes  depuis  le  niveau  du  terrain 
jusqu  à  une  hauteur  de  150  à  180  pieds,  s'étendant  sur  une  distance  d'au 
moins  1000  pieds  en  longueur  et  100  pieds  en  largeur."  Nous  n'avons 
pas  pu  vérifier  ces  avancés  mais  sur  le  lot  7  nous  avons  trouvé  une  crête 
abrupte  compo^  en  grande  partie  d'un  granit  à  gros  grain  ;  une  large 
tranchée  avait  été  faite  dans  le  coté  de  la  colline  montrant  par  endroits 
quelques  lambeaux  de  magnétite  mélangée  avec  de  la  gangue.  L 'attraction 
magnétique  autour  de  cette  tranchée  est  aussi  très  irrégulière. 

Lot  8,  Con.  XV,  Tudor. 

Sur  le  coté  est  d'une  crête  approximativement  nord  et  sud  située  sur 
ce  lot  plusieurs  prospects  ont  été  faits  montrant  un  granit  gris  en  contact 
avec  des  schistes  chloritiques  et  horneblendiques  ;  des  bandes  étroites  de 
magnétite  sont  associées  avec  le  schiste.  L'attraction  magnétique  est 
assez  forte  par  endroits  mats  aucun  des  travaux  n'a  montré  jusqu  'à  présent 
de  masses  de  minerai  d'importance  économique. 

Mine  Coehill. 

Cette  mine  est  située  sur  les  lots  15  et  16,  con.  VI II.  de  Wollaston,  et 
wav  "tfÇ^r  f'^"?'-  ^V"*i?  ™"^'  ^^«^  •«  "Central  Ontario  RkS- 
3;s  pa?7hem"in^"d"e"re"     ^'  '"^^"'^^  '^  '^  '"'"^  '  "^^^"^^  -^  ^^  '' 

Les  opérations  minières  à  Coehill  avaient  commencées  en  1883  et  se 

^t  ^^'!^  t°""e?  de  minerai.    En  raison  de  la  haute  teneur  en  soufre 
fmil^ïnU'   *I^"^^  du  minerai,  les  opérations  furent  arrêtées  en  1884  et 
une  grande  partie  du  minerai  extrait  est  encore  en  tas  à  la  mine.    En  1885 
M.  Coste  rapportait  que  la  profondeur  des  trois  puits  était  —No    1 
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SiSfe*?'  ^°  '^:  ^'^.  ?'«*•«*  No-  3.  ÏOO  pieds.    On  dit  qu'en  1901  environ 
10.000  tonne,  de  minerai  furent  expédiée  provenant  dw  ta»  abandonna 
actuellement  tous  les  travaux  sont  remplis  deau      U  masï  nrin?Sale' 
du  mmeraiest  bien  en  vue  sur  une  colline  au  nord  du  ch^rdrfeîouriîS 
^l^àS^^'ll^""''"]     Ladirection  généralede  la  fo;ï,atio;^;'„ôS 
I    Jï!i?         ^^"^  ""  P'ongement  d'environ  60  degrés  vers  le  sudJst 

l^êSL^T,  ^''"^  "T-  ^"'^  '''^»  "*"«•  ^^  calcairelï^wSique  ïnSi 
ocalement  en  fer  f»r  l'mtrusion  de  syénite  qui  traverse  -^Xes  de  U 
façon  la  plus  compliquée.  U  minerai  consiste  en  magSéthe  àTain  fin 
associée  av«:  de  la  horneblende.  du  pyroxène  ou  de  bSiteâ  diction 
et  sa  stratification  sont  parallèles  à  celle  de  la  roche  eSnnanteœ  oui 
es  dû  aux  variations  dans  la  quantité  relative  des  minéraux  îStSInu 
Quelque,  veines  ou  lits  sont  très  riches  en  magnétite  tondî  oueKtiSi 
sont  composé,  de  pyroxène  et  de  horneblende.  U  proSrtiïn  movenneS 
soufre  est  élevée  vu  la  présence  d'une  grande  quS  de  pyritlT  de 
pyrrhotite  disséminée,  dans  le  minerai.  Un  échantiÙon  moyeï  dS  m 
tra/ers  de  la  masse  a  donné  les  résultats  suivants  :-  ^      ^ 

ff',  V ,  47-3  pour  cent. 

Insoluble 30  90    "      " 

Ijufre   2-21     ••       • 

Phosphore q  .Qig    • 

U  principal  dépôt  sur  lequel  les  puits  Nos.  2  et  3  ont  été  creusé,  a 
une  longueur  d  environ  150  pieds  et  une  largeur  de  25  à  ?0  pieir  H  t 
fini  "*n  P'""-^""  ^V*'^"  ^*P**»  ^""  «ont  «>"vert8  par  des  débris  super^ 
5^S^„  ."  ''°i  P^'  ^V",*^  magnétométrique  (voh^^  carte  iSKqïrfc 
dépôt  sur  lequel  le  puits  No.  1  a  été  creusé  est  très  petit  et  n'wt  oas  raS* 
comme  on  le  croyait  au  dépôt  principal.  La  carte  lnt?e?uSplusïurt 
autres  zones  fortement  magnétiques  au  nord  du  dépôt  principal  U  f oïîî 
^.nroThr*"*"^^  mentionnée  dans  quelques  poi?^s  L  sud  des  Travaux 
roufnage       *"'      '^"'  ^  '"  '"■^""'*^  ^^^  '''  de  minerai  empS  dans  lï 

Propriété  Jenkins. 

Cette  propriété  est  située  sur  les  lots  17  et  18  con.  VIII.  de  Wollaston 
et  voisine  de  la  propriété  Coehill  du  côté  est.  La  plus  grande  DaSre  dé 
cette  propriété  est  couverte  de  "drift"  et  la  formation  fSSeîînW 
exposée  qu'en  quelques  points.  La  travail  principal  flit  suTîotTs  œ^ 
siste  en  une  carrière  peu  profonde  de  180  pieds  de  long  avec  une  ar^u^ 
maximum  de  40  pieds.  Il  y  a  un  peu  de  magnétite  isSéea^ec  de  la  horSL 
blende  et  du  pyroxène  en  vue  dans  cette  carrière^u  misera' anaS 
existe  aussi  dans  d'autres  carrières  et  prospects  qui  son^  ndiqués  suf^a 
carte  a-jointe  (voir  carte  190  et  190A).  'naïques  sur  la 

au  trïverr^èr  ml^iT  minS['""^^"^  '^"^  ^''^"""°-  -«^-^  P- 

P  I  II. 

î",.;  4608      49-60 

Insoluble 35.30      34.20 

|°"^''t  052        028 

Phosphore  0  054      0036 


LVchantîllon  No.  I  provient  .!<•  la  carriirf  prin.  ipiilc- Hu  lot  IS  taiuli» 
que  II"  .\o.  i  a  Hi'  pns  dans  une  des  <arrim»  k\\.\  lot  17. 

Ainsi  qu'on  li-  voit  par  la  <urf.>  l'attraction  inaKntti(|Ut'  tians  cette 
proprif-tf'  est  tn^s  irrÔKuliîre.  variant  dans  une  (H-titc  (■tendue  du  iiositif 
au  néRatif  d  une  ir.^s  forte  intensité-,  rc  qui  indique  une  distribution 
irréKuliirc  et  en  iKx-hes  de  la  maRnétite  dans  la  roche,  itri  ^'ti.nt  bien  ton- 
hrnif-  par  ce  (pi  on  voit  dans  lu  carrière  du  lot  18. 

Propriété  Ridge. 

•  ^?îl''  P7>pri<^té  est  située  auprès  <lu  bureau  (Je  poste  «le  Ritlije  à  en- 
viron 4J^  milles  au  .sud  de  Coehill  et  comprend  les  lots  17  et  IS  de  la  con 
m.  et  le»  lots  10  et  17  de  la  con.  Il  du  cantcm  de  Wollasion;  elle  cal 
couverte  d  une  forte  épaissc-ur  de  débris  et  le  sc-ul  affleurement  de  macnétite 
constaté  se  trouve  sur  le  lot  17.  con.  II.  Il  y  a  lA  une  mince  bande  de 
magnélite  dans  un  schiste  à  mica  et  horncI)iende  (|ui  a  clé  cr)nstatée  par  des 
prospects  au  pied  de  la  colline.  En  remontant  cette  colline  on  rencontre  une 
roche  métamorphique  composée  en  |)artic  de  RreiKii  .t  fuii  se  trouve  en 
contact   avec  les  mCines  schistes 

Sur  le  lot  IS,  con.  III.  un  puits  de  recherche  aurait  été  creusé  dans 
I  argile  jus<ju  a  une  profondeur  de  27  pie»Js  sans  rencontrer  la  nxhe  solide. 

U  carte  magnétométrique  montre  (ju'il  y  a  une  attraction  magnétique 
considérable  sur  cette  propriété  s'étendant  dans  une  direction  est-ouest 
sur  environ  un  demi  mille.  Sur  cette  zone  on  a  trouvé  plusieurs  parties 
isolées  qui  ont  une  attraction  magnétique  de  60  degrés  ou  plus.  Les  deux 
plus  grandes  couvrent  une  étendue  totale  d'environ  74.000  pieds  carrés 
et  paraissent  justifier  d'autres  recherches  sous  In  for-,-  de  «>n><  iw  au 
diamant. 

Lots  19  et  20.  Con.  IV,  Lake. 

A  l'est  de  Whelstone  Lake,  on  trouve  sur  cette  propriété  tic  petits 
lambeaux  de  inagnétite  assmiée  avec  de  l'amphibolite.  Plusieurs  ouver- 
tures oui  cte  faites  le  long  d'une  crèie  courant  noni-sud  sans  constater 
aucun  dépôt  de  minerai  de  valeur  économique. 

Dépôts  de  Minerai  de  Ter  à  Bessemer. 

Ces  (léi)ôis  sont  situés  sur  le  lot  I.  con.  VII.  et  les  lots  1.  8,  4  et  ô  ( on 
VI,  du  canton  Mayo. 

La  première  découverte  des  minerais  de  He.ssenierdatedt  liîOS  et  c'est 
VT  V"!*^^ •*'!'•''  '■'  ■'■"^''"^"'■•''  Kange  Iron  Mininjj  Compaiiv."  fui  orj-anisée  par 
M.  n.  t  .  larnuiii,  fxjur  exploiter  (('naines  propriétés  contenant  du  iiiiner..; 
de  fer  dans  les  cantons  de  nuiiL.Mnnon  et  Mnyo. 

La  premiers  vxpé;:!!;,,:!  fut  faite  en  liJOi.  i,-  minerai  étant  ;ran-- 
porté  par  Hiarreîio  a  la  sUirion  l'Amable  sur  une  distance  d'environ 
o  nulles.  Ln  lOtJG.  une  branche  nommée  "Hesscmcr  and  Rarrvs  Ba\ 
Kailvvay  fut  construite  reliant  le  viilase  de  Bc^scnier  avec  le  Central 
Ontario  Railway,"  à  un  point  cn\  iron  un  millo  an  sud  de  la  station  .'  \m  iblt- 
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août   191  ret^.ir  ^'"î  ''^"  ^l"-  ^^""'■^enca  à  travaiUer  rBeSmer  en 
ces  propriétt':-"'"'"'  '^°'"''^'  '^'  '^"""^'^^  *°t«'^  ^e  minerai  expédié  de 


1009  ^'^^^  tonnes  de  2,000  liv.es. 

1904.  _f"       ,, 

1905 __ 

}JS5 ■'■'■'■'■'■     2,500       " 

^^  20,660       •• 

S:;:  :  ^8,956    ■• 


1910. 


19,635 
7,356 


Total 83,553 

La  direction  générale  de  la  formation  est  nord-est  sud-ouest  avec  un 
tort  plongement  vers  le  sud-est  d'une  moyenne  de  6()  Hp<rri<.      r       ^      " 

calcte  et  le  mmera.  diminue  graduellement  pour  faire  place  à  ces  mbérauv 

.en,  H^  ^^^'''^H"-*^  ^"«'"t^  de  minerai  a  une  moyenne   d'environ  54  nour 
tent  de  fer  mais  on  ne  peut  conserver  cette  teneur  que  par  un  tria^o  tr^I 

f^^'^tl^r^^^:^  "S  '?  '"'■^^^^'  ">  Pas'une';::ie"u"r  ïi^ut 
sur  des  gp^s  t^aLanSL'n^TrS^'-^li^^^^^^^^^^^^^^ 

est  très  faible,  étant  on  moyenne  de  0%0  à  0  025  pou".       '^      '"''"'" 
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Une  analyse  moyenne  du  minerai  expédié  fournie  par  la  "Canada  Iron 
Fumace  Company"  de  Midland.  Ontario,  a  donné  les  chiffres  suivants  :— 


Fer  Métallique  (Fe) 54 


Chaux 

Magnésie 

Alumine 

Silice 

Phosphore 
Soufre. 


(CaO). 
(MgO) 


6 
1 

(AI.O,) 2 

(SiO.)   9 

(P)  0 

(S) 0 


•29 

•86 

•35 

02 

•84 

019 

062 


pour  cent. 


L'analyse  suivante  représente  la  moyenne  des  25  wagons  expédiés  à 
Midland,  en  1908. 

P'er 54  0    pour  cent. 

Soufre 0-75        "      " 

Phosphore 0.022 

Nous  avons  pris  deux  échantillons  de  minerai  abandonné  à  la  mine 
No.  4  et  leur  analyse  a  donné  les  résultats  suivants  : — 


I. 


II. 


•70  pour  cent. 

42.50  pour  cent 

•75 

13  05 

•07 

280 

•34 

2-79 

•30 

19-20 

•004 

030 

•63 

0-30 

Fer  Métallique.  Fe 47 

Chaux 8 

Magnésie 4 

Alumine 2 

Silice 15 

Phosphore 0 

Soufre 0 

Les  dépôts  de  minerai  se  rencontrent  en  quatre  groupes  qui  ont  été 
désignés  sur  la  carte  sous  les  Nos.  1,  2,  3  et  4  (voir  cartes  191 -191  A). 

Le  relevé  magnétométrique  de  la  partie  sud  du  lot  1,  con.  VII,  indi- 
que la  présence  d'un  certain  nombre  de  petites  lentilles  de  minerai.  Sur 
l'une  d'elle  on  a  fait  une  excavation  d'où  on  a  sorti  un  petite  quantité 
de  minerai  qui  d'ailleurs  est  très  mélangé  avec  la  gangue  notamment 
avec  l'horneblende. 

Les  autres  dépôts  indiqués  sur  la  carte  sont  tous  couverts  de  "drift." 

Sur  le  lot  2,  con.  VI,  une  tranchée  connue  comme  No.  2  a  été  faite  à 
une  petite  distance  au  nord  du  chemin  de  fer  et  à  montré  un  peu  de  mag- 
nétite  mélangée  avec  une  gangue  de  composition  variable.  Le  relevé 
magnétométrique  indique  d'ailleurs  que  ce  gisement  n'est  qu'une  simple 
poche,  mais  signale  aussi  la  présence  de  quelques  autres  petits  dépôts  à 
lest  du  No.  2. 

La  mine  No.  3  est  située  sur  le  lot  3,  à  environ  1,300  pieds  à  l'est  du 
No.  2  et  consiste  en  deux  carrières  qui  ont  été  ouvertes  sur  deux  lentilles  de 
minerai  séparées  par  environ  50  pieds  de  roche  contenant  une  petit 
quantité  de  magnétite  disséminée. 
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l'amJSitolU?  '^'"  "'''""^'  '"""'^'^  ^*=  ^"  ^^-8'^  ''^  '*"d-««t.  '-  toit  étant  de 

Sur  une  colline  immédiatement  au  sud  des  travaux  on  rvut  ««.v  ^— 
mtrusions  de  granit  dans  les  séries  d'amphil  dite  ^  ^"^ 

.      En  outre  des  deux  lentilles  de  la  mine  No.  3  le  relevé  macnétoméf 
nque  indique  à  une  petite  distance  à  l'est  et  à  Touest  de  œs  traS  i^.tl" 
.eurs  autres  dépôts  qui  sont  tous  d'ailleurs  recouverts  de^rift  ^ 

lesloteTet"!  ^ol  Vl"*"'!!'!' .'  P""^'P^' dépôt  de  Bessemer  est  située  sur 
e?DÎ2  de  IP.;™X.;       ^  f ™"''*=  ^"""i^?^  ^■"'^^  ^^  "'«^aire  amphibolique 

son  extrémité  ouest  s'étendSSt  d^  400  piS^ÏSs  le  ^rût  îe^Slï' 
la  largeur  moyenne  est  grossièrement  estimée  à  environ  50  p'«ls  ' 

*  J^^/t  P""^"*  'es  opérations  minières  ont  été  limitées  à  la  oartip 

verticale  est  de  100  pieds  avec  des  niveaux  d'exploitation  à  50  et  94  diWU 
Du  minerai  a  aussi  été  extrait  du  côté  ouest  du  nuits  oA  ««=.;„     k  ** 
r  """  i'^'r'  ^>^^°"  ^"0  P'«l«  -"t°" 'e   niV^a^M  et  94  •  1"  ^îZ 
iin!^.f^r^^^  ^^''^  ^^  29  à  17  pic<ls.  la  partie  nord  éUnt  encore  daSïe 
minerai.    Ce  minerai  est  cependant  de  ba4  teneur,  très  mélangé  av^  l! 

Hi.trSifHlt'J^  résultats  des  relevés  magnétométriques  confirmés  par  la 
distribution  de  quelques  affleurements,  nous   pouvons  estimer   l'ét^HiS 

r^uïKo  (S^Tn"  '  '^'^^  g'-ands  dépôts  à  iiviron  83  oTp  eds  S^é" 
sur  lesquels  50,000  peuvent  être  attribués  au  dépôt  No.  4.  ^«"res. 

Nous  ne  donnons  d'ailleurs  cette  t  ;timation  que  d'une  façon   triw 
approximative  ma.s  il  n'y  a  pas  de  doute  qu'une  très  gïande  partie  de  ceS 

uHni  W*"""  '^"''''"..""^^'■''''  d""*^  *™P  ^^^^  teneur  en  fe    1^^^^ 
utilisé  dans  la  métallurgie  sans  être  préalablement  concentré 

il  a  ftffJâ  hII  "^^  "°"'  ^^^'â'  ^«^.faci'ités  de  concentration  de  ce  minerai 
LLttA  '^^/^l^  a",  laboratoire  d'Ottawa  sur  une  quantité  de  uïê 
tonne  et  demie  de  minerai  abandonné  de  la  mine  No  4  L'échLnHnnrf 
été  broyé  jusqu'à  ce  que  50  pour  cent  puisse  passer  à  tLersuntami^^^^^ 
200  mesh,  ce  produit  ayant  été  ensuite  concentré  par  le  Sdé  ShÎ 
humide.    Le  tableau  suivant  montre  les  résultats'^obtenîs"^  '*''' 

Analyses  de  Minerai  brut,  des  Concentrés  et  des  Tailinas. 

Fer  Minerai  brut.     Tailings.     Concentrés. 

Matiêj.i..oiuhio.  ;:::::::;::::    llfi       ''      'It? 

Chaux J-^*  0-185 

•^^gnésie o'ogQ 


I  '^1 

:  ^i 

1 1 

II 

i 


in 

f -il 
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D'après  ces  chiffres  on  voit  donc  qu'il  faut  1  ■%  tonne  de  ce  minerai 
pour  produire  une  tonne  de  concentré  contenant  G7  4  pour  cent  de  fer 
La  proportion  de  fer  dans  le  minerai  brut  obtenue  par  la  concentration  est 
de  94  pour  cent  tandis  que  6  pour  cent  sont  perdus  dans  les  tailings  Le 
phosphore  quoique  au-dessous  de  la  limite  acceptée  pour  le  procédé  Re- 
semer,  dans  le  minerai  brut,  a  été  réduit  de  façor  à  faire  de  ce  concentré  u 
très  bon  minerai  pour  la  production  de  fer  contenant  peu  de  phosphore. 

Propriétés  Rankin,  Childs  et  Stevens. 

Les  travaux  connus  sous  ces  noms  sont  situés  sur  les  lots  10  11,  12 
et  13,  con.  IX  de  Mayo,  à  environ  25  milles  au  nord-est  de  Bessemer 
et  à  environ  IJ^  mille  au  sud  du  bureau  de  poste  de  Herman. 

Ces  terrains  sont  couverts  en  grande  partie  par  du  schiste  micacé 
a  grain  hn  et  les  séries  de  calcaire  amphibolique  traversées  par  des  granits 
et  autres  roches  ignées.  Les  dépôts  de  minerai  sont  associés  avec  les 
schistes  et  les  am^ibolites  dans  le  voisinage  du  contact  avec  les  roches 
Ignées,  mais  les  afflleurements  en  sont  très  rares,  la  plus  grande  partie 
du  terrain  étant  couverte  de  drift.  La  direction  générale  de  la  formation 
ferrugineuse  est  nord-est  sud-ouest  avec  un  fort  plongement  vers  le  suu-est. 

La  situation  approximative  des  différents  gisements  de  minerai  est 
indiquée  sur  la  carte  192A. 

Sur  la  propriété  Rankin,  lot  10,  con.  IX,  la  surface  a  été  découverte 
sur  une  grande  étendue  et  montre  de  la  magnétite  associée  avec  des  schistes 
horneblendiques  et  chloriteux  sur  une  surface  de  3C0  pieds  x  68  pieds. 

«„.  ?.'i'/^.'"'T'^M  ^'i*'"^''  '°^  "  ^^  ^2,  con.  IX,  quelques  excavations 
ont  été  faites  :  e  No.  1  est  un  prospect  de  surface  sur  le  chemin  même 
entre  les  lots  11  des  con.  VIII  et  IX. 

On  voit  là  des  schistes  à  horneblen  .c  imprégnés  par  endroits  de 
magnétite  et  traversés  par  une  roche  ignée  contenant  de  l'épidote  et  du 
grenat.  Le  prospect  \o.  2  consiste  en  une  tranchée  à  flanc  de  coteau  dont 
la  face  a  26  pieds  de  large  et  montre  de  la  magnétite  mélangée  avec  du 
grenat,  de  1  épidote,  de  la  calcitc  et  d'autres  minéraux.  Le  No.  3  est  une 
tranchée  sur  deux  lentilles  de  magnétite  empâtée  dans  de  l'amphibolitc 
en  contact  avec  une  intrusion  de  «ranit.  Le  No.  4  est  aussi  une  tranchée 
montrant  du  minerai  d  un  caractère  analogue  à  celui  du  travail  No.  2. 

Sw  la  propriété  Stevens,  lot  13.  con.  IX,  on  a  fait  un  certain  nombre 
d  excav.ir  y>ns  de  recherciie,  ainsi  que  des  prospects  de  surface.  D'après 
e  relevé  .«.gnétornetrique  (voir  carte  192)  les  dépôts  de  minerai  sur  ce 
lot  sont  très  irri'-guhers,  ce  qui  d'ailleurs  est  confirmé  par  k  travail  exécuté. 

D'autns  part  la  continuité  et  la  régularité  en  largeur  de  la  zone  mag- 
nétique indiquée  par  ic  relevé  sur  les  propriétés  Rankin  et  Childs  indiquerait 
que  ces  propneti-s  sont  st>sceptil,les  de  contenir  des  masses  de  minerai  de 
grande  dimension.  •■■«-■  m  m 
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ii 
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L'étendue  totale  sur  laquelle  la  magnétîte  e«t  susceptible  d'être 
rencontrée  sur  ces  deux  propriété»  a  été  estimée  en  chiffres  ronds  à  412,000 
pieds  carrés  ;  cependant  comme  la  plus  grande  partie  de  cette  étendue 
est  couverte  d  un  "drift  "  épais  il  est  impossible  de  dire  quelle  est  la  pro- 
portion vénublement  profitable  avant  que  d'autres  travaux  de  développe- 
ment n  aient  été  exécutés. 

#-i..iP®*  tF*'^"*'"°"'  moyens  de  minerai  pris  de»  propriétés.    Rankin. 
Childs  et  Stevens  ont  donné  le»  réauluts  suivants: — 


Fer 

Matière  insoluble 

Silice 

Phosphore 

Soufre 

Çj'a"''  ; '.']      8Ô8 

Magnésie j  .74 

Titane '.'.'.'.'.'.{      010 


Rankin. 


pour  cent 
42  70 


16. 87 
0104 
0-215 


Childs. 


pour  cent 
42  00 


12  53 
0066 
0160 
7-75 
?00 
010 


Stevens. 


pour  cent 
30  70 
23  00 


0  080 
0015 


Un  essai  de  concentration  sur  une  quantité  de  1  -89  grosse  tonne  de 
minerai  de  la  propriété  Childs  a  donné  les  résultats  suivants  :- 

Analyses  de  Minerai  Brut,  de  Concentré  et  de  Tailings. 


Fer 

Matière  insoluble 

Phosphore 

Soufre 

Chaux 

Magnésie 


Brut. 

Concentré 

35  0 

36  8 

0  083 
0  045 
5-83 
0-41 

66-4 
6  09 
0016 
0  022 

Tailings. 
5  7 


»,™-^^  "^}J^'^  *u***  ^V'ï^  JV^"'à  ce  que  60  pour  cent  passe  dans  un 
tamis  de  100  mesh  et  a  été  traité  par  le  procédé  Grondai  humide. 

Propriété  Kennedy. 

On  a  découvert  récen.ment  l'existence  de  la  magnétite  sur  cette 
propriété  située  sur  le  lot  17,  con.  V  de  Carlow.  Elle  se  trouve  à  environ 
un  mille  et  demi  au  nord-est  de  Boulter  P.O.,  et  on  peut  s'y  rendre  en 
voiture  de  la  station  d'Amable  sur  le  "Central  OntVrio  Raiiway."  la 
distance  étant  d'environ  22  milles.  ^ 


« 


m 
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<*e  terrain  est  fortement  couvert  de  drift  et  la  formation  rochniw  ~i 
J^ÏStelUe""  '""••'  """^^  *  '^  •^'*'"-  »"ver«nrdï°;aSirrt  ï 

Died."dlf  î^^^r'  iTf'S^*^^.**^  ''fP'***  P"  "°  »«^"'  de  surface  de  182 
[Sv^hI  ?/^  *°  ^^  Px?*'  ^*  \'"^''  **  ""  *chantillon  moyen  pris  a« 
travers  de  la  mane  a  donné  le  résultat  suivant  :— 

hSoiubie:::  ;::;{? :JS  p^v'«^?f" 

Phosphore 0  •  118 

^»fre 0.020      •• 

La  direction  générale  du  gisement  est  nord  25'  O.     Il  est  emoftté 
S"  'ffi  d"  llrgeT  "^'*'"'^'  '""■*-♦  ^'"^^"-^  P»--  -  dyke  de'^ldlî 

HVn5i^n'S)i!*'  -fif"*  magnétométrique  le  dépôt  a   une  longueur   totale 
n^T?  ^  P«eds  :  un  peu  plus  au  nord  on  a  constaté  ^r  le  nS 
procédé  la  présence  d'un  autre  dépôt  un  peu  moins  étendu  et  cMnolète 
ment  recouvert  par  le  drift.    Sur  Uferme  AIHson  à  enSon  îsO  S  au 

^■^rol'^*;  *'^?''  P"'?"'P^i  *^*^"''  ^°"««  ^«^^«-"-"t  ma^nétiquïsC  et? 
reconnues  et  sont  mentionnées  sur  la  carte  ;  la  plus  importante  a  une 

etrS>Tcs""l°n,"  ""^  T^"'"^  approximative  de  SO  p"2l/;  "cïï 
eux  zones  sont  d  ailleurs  entièrement  recouvertes  par  le  drift 

Lot  17,  Con.  VII,  Carlow. 

f,.rt.^™.f  Y:  ''°''i"  "^vJ^  propriété  Kennedy,  une  attraction  magnétique 
forte  mais  très  irrégulière  indique  la  présence  de  plusieurs  masws  de 
minerai  séparées.  Deux  petits  affleurements  de  magné  ite  et  Seur^ 
autres  de  calcaire  cristallin  blanc  et  d'amphiholitc  ap^remment  iS 
dans  une  grande  masse  de  granit  intrusif  ont  été  observés  surTfot 

Lot  30,  Con.  XIII,  Dungannon. 

,™„.ï.'''  "^^^  *"'^  "^'""^  ^^'^^^  courant  est-ouest  sur  ce  lot  il  a  été  fait  une 
tranchée  montrant  un  granit  à  gros  grain  avec  un  peu  de  magnét  te  U 
m  nerai  est  de  bonne  qualité  à  en  juger  par  l'analyse  sdvanteS  l'étendue 
du  gisement  est  très  limitée,  l'attraction  magnétique  devenam  tri  fS 
à  seulement  quelques  pieds  de  l'affleurement  de  magnS 

c;i;„„  69-67     pour  cent 

oïlice 1 .20 

Phosphore  0042       '         • 

■^"fre 0011 

Dépôt  de  Minerai  de  Fer  de  Bow  Lake. 

.■»„»«nîtiV^^"!l  ""'"^  ^"^  '°'  2^'  *-^""-  ^'  «  «e  demi  sud  du  lot  21    con  XI 
canton  de  Faraday,  on  a  constaté  l'existence  de  la  magnétite     Ces  nrooriété^ 
>»nt  situées  sur  le  cAté  sud  du  lac  Bow  et  peuvent  facilement  être  a?te"nS 
Triiîîi''""'"  "^^  ""■'"•■'^  P^--*^"^  ^"  ^'■'^''^^  ^^  Bancroft  situé  à  SrS 


! 

î 


La  formation  de  ce  terrain  est  en  grande  partie  du  irranit  rauire  à 

V^^^Ùti^Jl^^^^  *•*  î*  *«"*»°  «ont  du  calcaire  cristallin  et  de 
I  amphibohte  formant  des  instrusions  plus  ou  moins  grandes  dans  le  grimit 

de  iPh^^XSl'^''  ^^'^  *^**=  du  mica,  de  la  chlorite.  de  l'apatite  et 
Cta  voi^  SîK^.T**"l  '*  '^îî»  d"  contact  du  calcair;  avec  lïgÏÏiit 
^  dJ^t^^  *^'^Tiî  •»"  •'  Y..»  •»«  «»ne  fortement  magnétique  k 
Mcon  3ff^te..^«**/  **1"^~"'"*  de  direction  nord-8ud%ur  iTlot 
dii^eSon  «««^.r  ""3  *'»"<**«»  et  excavations  ont  été  faites  dans  cette 

snice;;;::  :     ^ijg  p^jf^^?» 

Phosphore I  .gj 

Soufre  '.''.'.'.'.'.'.'..'.  0070      '       •' 

Plus  au  sud,  des  deux  côtés  de  la  ligne  entre  les  conc«siinn.  Y  «♦  vi 
on  a  constaté  en  différents  points  une  Ve  *.;L's  iSS  atfra'^tS: 


ti 


[Il 


M 

CHAPITRE  VI. 
DESCRIPTION  DES  DÉPÔTS  DE  MAGNÈTITE  TITANIFÈRE 

On  trouve  dans  ce  district  plusieurs  petits  dépôts  de  magnétite  titar 
fère  associée  avec  des  intrusions  de  gabbro.  Le  caractère  de  ces  dépôt 
l'absence  de  formes  bien  définies  et  la  façon  dont  ils  se  confondent  graduell 
ment  avec  le  gabbro  lui-même  montrent  qu'ils  constituent  seulement  i 
état  particulier  de  la  roche,  dans  lequel  la  magnétite  titanifère  habituell 
ment  disséminée  en  petits  grain  s'est  trouvée  localement  concentrée.  I 
haute  teneur  en  titane  ainsi  que  l'irrégularité  des  dépôts  font  qu'ils  01 
peu   de   valeur  économique. 

Mine  Horton. 

Sur  le  lot  57  à  l'ouest  du  chemin  de  Hastings  dans  le  canton  de  Tudc 
on  a  fait  plusieurs  prospects  et  tranchées  sur  quelques  dépôts  de  magnéti 
à  l'extrémité  ouest  de  ce  lot  près  de  la  ligne  entre  les  cantons  Lake  et  Tudc 

La  magnétite  se  rencontre  dans  un  gabbro-diorite  avec  laquelle  el 
parait  graduellement  se  confondre.  Un  échantillon  moyen  que  nous  avoi 
pris  à  cet  endroit  a  donné  le  résultat  suivant  : — 


Insoluble 29  00    pour  rcni 

Fer 46-60  •       ' 

Phosphore 0  020 

Soufre 006 

Titane 10  00  '       ' 

Lot  17.  Con.  XI,  Lake. 

Sur  ce  lot  quelques  prospects  ont  été  faits  sur  de  petits  lambeaux  < 
magnétite  associée  avec  du  gabbro-diorite  et  un  échantillon  moyen  < 
•es  travaux  a  donné  l'analyse  suivante  : — 


Insoluble 25-25 

Fer 52-40 

Phosphore 0  012 

Soufre 0  034 

Titane 15-31 


pour  cent 


Lots  9  et  10,  Con.  XV,  Wollaston. 

On  a  constaté  sur  ces  lots  une  forte  intrusion  de  gabbro-diorite  co 
tenant  un  peu  de  magnétite  disséminée. 
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